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Diagnose- und Servicetools für PROFIBUS DP / PA

Logiktester „PROFI-TM“

Funktion

Der PROFI-TM, bestehend aus einer Hard- und einer Softwarekompo-
nente,  ist ein Werkzeug zur Analyse und qualitativen Bewertung der 
logischen Datenkommunikation im PROFIBUS DP und PA. Auszeich-
nend für das Produkt ist der Fakt, dass die Messungen im PROFIBUS 
DP und PA gleichzeitig ablaufen können. 
Die Kontaktierung der Hardwarekomponente hat auf die möglichst 
kürzeste Entfernung (maximal 10 cm) mit dem Bus zu erfolgen. Hierfür 
sind entsprechende Adaptionsstücke beigelegt. 
Ist die Kontaktierung mittels des Adaptionsstückes nicht möglich, 
so kann unter Verwendung des aktiven Programmierkabels „APKA“ 
(Art.-Nr.: 010530) ein Abstand zwischen Messpunkt und Hardware-
komponente von bis zu maximal 3 m realisiert werden. Die Verbin-
dung zur Software (PC, PG, Laptop) erfolgt über einen standardisier-
ten USB-Anschluss. 
Die Software ist einfach und übersichtlich gestaltet. Eine klare 
Menüführung macht das Umschalten in die Ansichten „Diagnose“ und 
„Telegramme“ (Trace) problemlos möglich. 

Vorteile

 • Protokollanalyse für PROFIBUS DP und PA Netzwerke und 

    Geräte 
 • Erfassung und übersichtliche Darstellung der PROFIBUS-Netz-

    werkstruktur mit allen aktiven Geräten 
 • umfangreiche Online-Analyse aller wesentlichen Parameter des  

    Netzwerkes, des PROFIBUS-Masters und aller angeschlossenen   
    Slaves 
 • effektive Aufzeichnungs- und Darstellungsfilter 

 • umfangreiche Triggermöglichkeiten 

 • Telegrammdekodierung für FDL, DP, DP-V1 und DP-V2 

 • Telegrammaufzeichnung, auch Langzeitaufnahme 

 • automatische Erstellung eines Prüfprotokolls 

 • intuitive Bedienoberfläche in deutscher und englischer Sprache 

 • USB Interface PROFIprobe mit spezieller Diagnose Logik für 

    präziseste Ergebnisse
 • gleichzeitige und parallele Analyse von DP + PA  

Betriebsart „Diagnose“

In der Betriebsart „Diagnose“ werden alle Busteilnehmer in Form einer 
Baumstruktur einschließlich Adresse, Modulbezeichnung und Geräte-
symbol (Zugriff über GSD-File) dargestellt.  Die farbliche Unterlegung 
jedes Teilnehmers (grün, gelb, rot) ermöglicht eine sofortige Bewer-
tung  des Teilnehmerzustandes. 

Zusätzlich zur farblichen Signalisierung werden die Ereignisse im 
Klartext angezeigt und mit einem Zeitstempel versehen.

Bild 1 - PROFI-TM komplett mit Koffer
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Bild 2 - Statusanzeige

Bild 3 -  Betriebsart „Diagnose“ mit Live-List 

Rot  STOP     Antwortet nicht in zyklischem Betrieb
Gelb CLEAR     Diagnose (Fehler) oder Parametrierung
Grün    OPERATE    Zyklischer Betrieb (Data Exchange)
Blau       Nicht in DP-Konfiguration eingebunden  
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Diagnose- und Servicetools für PROFIBUS DP / PA

Logiktester „PROFI-TM“

Betriebsart „Telegramme“

Durch die Betriebsart „Telegramme“ ist es möglich, sowohl im PRO-
FIBUS DP als auch PA alle Telegramme aufzuzeichnen. Dabei unter-
scheidet man zum einen die „Sofortaufzeichnung“ und zum anderen 
die „Langzeitaufzeichnung“. In beiden Modi ist durch das gezielte Set-
zen von Filtern und Triggern ein ereignisorientierter Start der Aufzeich-
nung möglich. 
„Sofortaufzeichnung“
Die Sofortaufzeichnung ist vorteilhaft, wenn Sie sich schnell einen 
Überblick über den Telegrammverkehr verschaffen wollen oder inter-
aktiv verschiedene Busanalysen durchführen wollen.
Bei der Sofortaufzeichnung werden die aufgezeichneten Telegramme 
in einem Puffer im Speicher des PC abgelegt und können bereits wäh-
rend der Aufzeichnung als „Snapshots“ (durch Drücken der Leertaste) 
betrachtet werden.
Die Größe des verwendeten Pufferspeichers ist einstellbar. Wenn der 
Pufferspeicher gefüllt ist, wird je nach Einstellung die Aufzeichnung 
gestoppt oder es wird auf Ringpufferbetrieb umgeschaltet. Der Nut-
zungsgrad des Puffers wird über einen Balken in der Statuszeile des 
Trace-Modus angezeigt.
„Langzeitaufzeichnung“
Bei der Langzeitaufzeichnung werden über einen längeren Zeitraum 
Telegramme aufgezeichnet und direkt in eine oder mehrere Dateien 
abgelegt, um später betrachtet und analysiert zu werden.
Während die Langzeitaufzeichnung läuft, informiert ein Fenster am 
rechten Bildschirmrand darüber, in welche Datei gerade aufgezeich-
net wird, welche Datenmenge und  wieviele Telegramme schon aufge-
zeichnet wurden und wie lange die Aufzeichnung bereits dauert.

Technische Daten

 • PROFIBUS-Schnittstelle:   9-poliger Sub-D-Stecker

    galvanisch entkoppelt
    9,6 kBit/s - 12 MBit/s

 • PROFIBUS PA-Schnittstelle: 3-polige Schraubklemmverbin- 

    (nur bei PROFI-TM DP / PA) dung

    galvanisch entkoppelt
    31,25 KBit/s

 • USB-Schnittstelle:  Version 2.0

 • Stromversorgung:  5 V (aus USB), < 300 mA

 • Temperaturbereich:     0 °C bis +55 °C

 • Lagertemperatur:  -20 °C bis +70 °C

 • Abmessungen (H x B x T):  69 x 24 x 124 mm

 • Schutzart:   IP20

 • Anzeigen (Leuchtdioden):  USB-Status

    PROFIBUS-Status
    PROFIBUS PA Power
    (nur bei PROFI-TM DP / PA)

Betriebssysteme

 • Windows 2000

 • Windows XP

Lieferumfang

 • PROFI-TM

 • Produkt-CD und Handbuch

 • Transportkoffer

 • USB-Kabel (3 m)

Bestellangaben     Art.-Nr.

PROFI-TM DP     010195

PROFI-TM DP / PA    010196

Bild 4 - Live-List (DP- / PA-Kommunikation)

Bild 5 - Ereignisorientierter Telegrammmitschnitt

Bild 6 - Teilnehmermatrix mit Zustandsanzeige


